INSTRUKCJA OBSLUGI
Wzmacniacza mikrofonowego samochodowego
WSM-1/12, WSM-2/12
przystosowanego do wspolpracy z radioodtwarzaczami samochodowymi.

UWAGA!
Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji wzmacniacza nalezy zapozna¢ si¢ z treScig niniejszej instrukcji.
Wszelkie przerdbki zestawu we wlasnym zakresie sg niedopuszczalne i powoduja utrate gwarancji.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.

1. Wstep.
Wzmacniacz mikrofonowy samochodowy przystosowany jest do wspolpracy z radioodtwarzaczami samochodowymi w instalacji
gdzie wystepuje napiecie +12V. Wzmacniacz wyposazono w standardowe zlacza ISO, jedno lub dwa wejscia mikrofonowe z

regulacja poziomu sygnatu mikrofonowego.

3.

Do wzmacniacza nalezy zastosowac¢ odpowiednio przystosowany mikrofon.

Dane techniczne:

napigcie zasilania +12V

napigcie wyjsciowe +12V (przelotowe do radioodtwarzacza)
moc wzmacniacza 2x30W

obcigzenie wigksze lub réwne 4 ohm na kanat

jedno lub dwa regulowane wejscia mikrofonowe

dtugos¢ przewodoéw 2 x 120cm

Podlaczenie i dzialanie wzmacniacza: Wzmacniacz nalezy podlaczy¢ wg schematu na obudowie.

Po polaczeniu wzmacniacza z radioodtwarzaczem, podtaczeniu gltosnikow, zestaw gotowy jest do pracy.

Za pomoca wzmacniacza WSM naglos$nienie w pojezdzie zostalo podzielone na dwie strefy — glosniki kierowcy i glosniki

pasazeréw. Glosniki kierowcy nalezy podtgczy¢ do wyjs¢ przednich FRONT RL a pasazeréow do wyjs$¢ tylnych REAR RL.

Tryby pracy zestawu:

1. mikrofon wylaczony — graja wszystkie glosniki, (gtosniki podtaczone sa do radioodtwarzacza i pracujg na wzmacniaczu
radioodtwarzacza, sygnal z radioodtwarzacza)
2. mikrofon wlaczony — gtosniki kierowcy graja na radioodtwarzaczu (sygnat z radioodtwarzacza) a glosniki pasazerow graja na
wzmacniaczu WSM i sygnal z mikrofonu idzie na glo$niki pasazerow

Glo$nos¢ mikrofonu nalezy odpowiednio ustawi¢ tak aby nie bylo sprzezen akustycznych. Glosno$¢ mikrofonu jest juz wstepnie
ustalona (nie wycisza do zera). Gdyby glosniki kierowcy przeszkadzaty w dziataniu mikrofonu to nalezy je Sciszy¢ na
radioodtwarzaczu. Wylaczenie mikrofonu powoduje powrét do trybu 1.
W przypadku podiaczenia dwoch mikrofondw mikrofony sa rownorzgdne w dziataniu.

4.

Wyposazenie wzmacniacza:
instrukcja obstugi

bezpiecznik ptytkowy 10A

gniazdo siwe zasilajace + styki
gniazdo brazowe glo$nikowe + styki

Producent:

www.gran.net.pl e-mail: gran@gran.net.pl

EL-GRAN Maria Cieminska
89-620 Chojnice ul. Dworcowa 20

tel. 52-39-75-372, kom. 604 629 515

Jezeli urzadzenie nie bedzie juz nigdy uzywane,
wskazane jest przekazanie go do miejsca
utylizacji odpadéw, aby zostato zniszczone

bez szkody dla Srodowiska.

ZYCZYMY NIEZAWODNEJ EKSPLOATACJI
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